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Funktionsnøgle Triplan MR stolper
og 12,5 mm gipsplader

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 450

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Maks. 
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav Brandkrav

Gips: Knauf Gips: Gyproc

E MR 70 (c450) 0+AA M0 30 3400 EI 30 3400 3400 95

E MR 70 (c450) 0+AAA M0 30 3650 EI 60 3650 3650 110

E MR 95 (c450) 0+AAA M0 30 4600 EI 60 4000 4000 135

E MR 120 (c450) 0+AAA M0 30 5000 EI 60 4000 4000 160

E MR 70 (c450) 0+AA M45 34 3400 EI 30 3400 3400 95

E MR 95 (c450) 0+AA M45 34 4600 EI 30 4000 4000 120

E MR 120 (c450) 0+AA M45 34 5000 EI 30 4000 4000 145

E MR 70 (c450) 0+AAA M45 36 3650 EI 60 3650 3650 110

E MR 95 (c450) 0+AAA M45 36 4600 EI 60 4000 4000 135

E MR 120 (c450) 0+AAA M45 36 5000 EI 60 4000 4000 160

E MR 45 (c450) AA+AA M0 40 3000 EI 60 3000 3000 95

E MR 70 (c450) AA+AA M0 44 4500 EI 60 4500 4500 120

E MR 95 (c450) AA+AA M0 44 6800 EI 60 6500 6500 145

E MR 120 (c450) AA+AA M0 44 7000 EI 60 6500 6500 170

E MR 95 (c450) AAA+AAA M0 48 6800 EI 60 6800 6800 170

E MR 120 (c450) AAA+AAA M0 48 7000 EI 60 7000 7000 195

E MR 45 (c450) AA+AA M45 44 3200 EI 60 3000 3000 95

E MR 70 (c450) AA+AA M45 48 4500 EI 60 4500 4500 120

E MR 95 (c450) AA+AA M45 48 6300 EI 60 6300 6300 145

E MR 120 (c450) AA+AA M45 48 7000 EI 60 6500 6500 170

E MR 70 (c450) AA+AA M70 50 4500 EI 60 4500 4500 120

E MR 95 (c450) AA+AA M70 50 6300 EI 60 6300 6300 145

E MR 120 (c450) AA+AA M70 50 7000 EI 60 6500 6500 170

*D MR 70/MR 70 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 3650 EI 60 3650 3650 205

*D MR 95/MR 95 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 4600 EI 60 4600 4600 255

*D MR 120/MR 120 (c450) AA+AA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 5000 EI 60 5000 5000 305

*D MR 70/MR 70 (c450) AAA+AAA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 65 mm)

65 3900 EI 60 3900 3900 280

*D MR 70/MR 70 (c450) AAR+AAR M140 
(mellemrum ml. vægge min. 50 mm)

65 3900 EI 60 3900 3900 265

*D MR 95/MR 95 (c450) AAA+AAA M190 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

65 4600 EI 60 4600 4600 280

*D MR 120/MR 120 (c450) AAA+AAA M240 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

65 5000 EI 60 5000 5000 330

* Isolering med stenuld
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Funktionsnøgle Triplan MR stolper
og 15,5 mm Ultra Board

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 600

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav

Gips: Knauf

E MR 70 (c600) 0+U15 M45 32 3100 85

E MR 95 (c600) 0+U15 M45 32 4100 110

E MR 120 (c600) 0+U15 M45 32 4400 135

E MR 70 (c600) U15+U15 S70 49 3700 EI 60 3700 100

E MR 95 (c600) U15+U15 S95 50 4800 EI 60 4500 125

E MR 120 (c600) U15+U15 S95 51 5400 EI 60 4500 150

E MR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 58 3700 EI 60 3700 130

E MR 95 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 59 5400 EI 60 4500 155

E MR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 60 6700 EI 60 4500 180

*D MR 70/MR 70 (c600) U15+U15 S140 60 3100 EI 60 3100 195

*D MR 95/MR 95(c600) U15+U15 S190 60 4100 EI 60 4100 230

*D MR 120/MR 120 (c600) U15+U15 S240 60 4400 EI 60 4400 280

*D MR 70/MR 70 (c600) U15-U15+U15-
U15 S140 

65 3100 EI 60 3100 230

*D MR 95/MR 95(c600) U15-U15+U15-
U15 S190

65 4100 EI 60 4100 260

*D MR 120/MR 120 (c600) U15-
U15+U15-U15 S240

65 4400 EI 60 4400 310

* Isolering med stenuld

Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt 
når tilsluttende konstruktioner 
tillader dette.
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Lydfuge på begge siderLydfuge på den ene sideLydfuge ikke nødvendig

≤44 dB≤ 35 dB >44 dB
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Funktionsnøgle Triplan KR stolper 1,00 mm
og 12,5 mm gipsplader

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 450

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Maks. 
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav Brandkrav

Gips: Knauf Gips: Gyproc

E KR 70 (c450) 0+AA M45 25 5300 EI 30 4000 4000 95

E KR 95 (c450) 0+AA M45 25 5800 EI 30 4000 4000 120

E KR 120 (c450) 0+AA M45 25 6200 EI 30 4000 4000 145

E KR 70 (c450) 0+AAA M45 34 5300 EI 60 4000 4000 110

E KR 95 (c450) 0+AAA M45 34 5800 EI 60 4000 4000 135

E KR 120 (c450) 0+AAA M45 34 6200 EI 60 4000 4000 160

E KR 45 (c450) AA+AA M45 35 3500 EI 60 3000 3000 95

E KR 70 (c450) AA+AA M45 40 6000 EI 60 6000 6000 120

E KR 95 (c450) AA+AA M45 40 7300 EI 60 6500 6500 145

E KR 120 (c450) AA+AA M45 40 8000 EI 60 6500 6500 170

E KR 70 (c450) AAA+AAA M45 40 6000 EI 60 6000 6000 145

E KR 95 (c450) AAA+AAA M45 40 7300 EI 60 7300 7300 170

E KR 120 (c450) AAA+AAA M45 40 8000 EI 60 7500 7500 195

Z 95/KR 70  (c450) AA+AA M45 48 5000 EI 60 4000 4000 145

Z 120/KR 95  (c450) AA+AA M70 50 5500 EI 60 4000 4000 170

Z 145/KR 120  (c450) AA+AA M95 52 6000 EI 60 4000 4000 195

*D KR 70/KR 70 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 5300 EI 60 5000 5000 205

*D KR 95/KR 95 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 5800 EI 60 5000 5000 255

*D KR 120/KR 120 (c450) AA+AA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 6200 EI 60 5000 5000 305

*D KR 70/KR 70 (c450) AAA+AAA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 65 mm)

60 5300 EI 60 5300 5300 280

*D KR 70/KR 70 (c450) AAR+AAR M140 
(mellemrum ml. vægge min. 50 mm)

60 5300 EI 60 5300 5300 265

*D KR 95/KR 95 (c450) AAA+AAA M190 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 5800 EI 60 5800 5800 280

*D KR 120/KR 120 (c450) AAA+AAA M240 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 6200 EI 60 6200 6200 330

* Isolering med stenuld
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Funktionsnøgle Triplan KR stolper
og 15,5 mm Ultra Board

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 600

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav

Gips: Knauf

E KR 70 (c600) 0+U15 M45 30 5300 85

E KR 95 (c600) 0+U15 M45 30 5800 110

E KR 120 (c600) 0+U15 M45 30 6200 135

E KR 70 (c600) U15+U15 S70 35 5300 EI 60 4500 100

E KR 95 (c600) U15+U15 S95 37 5800 EI 60 4500 125

E KR 120 (c600) U15+U15 S95 37 6200 EI 60 4500 150

E KR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 39 5800 EI 60 4500 130

E KR 95 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 40 6200 EI 60 4500 155

E KR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S70 40 6000 EI 60 4500 180

*D KR 70/KR 70 (c600) U15+U15 S140 55 5300 EI 60 4500 195

*D KR 95/KR 95(c600) U15+U15 S190 55 5800 EI 60 4500 230

*D KR 120/KR 120 (c600) U15+U15 S240 55 6200 EI 60 4500 280

*D KR 70/KR 70 (c600) U15-U15+U15-
U15 S140 

60 5300 EI 60 4500 230

*D KR 95/KR 95(c600) U15-U15+U15-
U15 S190

60 5800 EI 60 4500 230

*D KR 120/KR 120 (c600) U15-U15+U15-
U15 S240

60 6200 EI 60 4500 280

* Isolering med stenuld

Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt 
når tilsluttende konstruktioner 
tillader dette.Lydfuge på begge siderLydfuge på den ene sideLydfuge ikke nødvendig

≤44 dB≤ 35 dB >44 dB
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Funktionsnøgle Triplan LR Lydstolper
og 12,5 mm gipsplader

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 450

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Maks. 
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav Brandkrav

Gips: Knauf Gips: Gyproc

E LR 70 (c450) 0+AA M0 30 3650 EI 30 3650 3650 95

E LR 70 (c450) 0+AAA M0 30 3900 EI 60 3900 3900 110

E LR 95 (c450) 0+AAA M0 30 4700 EI 60 4000 4000 135

E LR 120 (c450) 0+AAA M0 30 5000 EI 60 4000 4000 160

E LR 70 (c450) 0+AA M45 34 3650 EI 30 3650 3650 95

E LR 95 (c450) 0+AA M45 34 4600 EI 30 4000 4000 120

E LR 120 (c450) 0+AA M45 34 5000 EI 30 4000 4000 145

E LR 70 (c450) 0+AAA M45 36 3900 EI 60 3900 3900 110

E LR 95 (c450) 0+AAA M45 36 4700 EI 60 4000 4000 135

E LR 120 (c450) 0+AAA M45 36 5000 EI 60 4000 4000 160

E LR 70 (c450) AA+AA M0 44 4500 EI 60 4500 4500 120

E LR 95 (c450) AA+AA M0 44 6800 EI 60 6500 6500 145

E LR 120 (c450) AA+AA M0 44 7000 EI 60 6500 6500 170

E LR 95 (c450) AAA+AAA M0 48 6800 EI 60 6800 6800 170

E LR 120 (c450) AAA+AAA M0 48 7000 EI 60 7000 7000 195

E LR 95 (c450) AA+AA MR 48 6800 EI 60 6500 6500 145

E LR 70 (c450) AA+AA M45 48 4500 EI 60 4500 4500 120

E LR 95 (c450) AA+AA M45 52 6800 EI 60 6500 6500 145

E LR 120 (c450) AA+AA M45 52 7000 EI 60 6500 6500 170

E LR 95 (c450) AA+AA M95 54 6800 EI 60 6500 6500 145

E LR 95 (c450) AAA+AAA M45 54 6800 EI 60 6800 6800 170

E LR 120 (c450) AAA+AAA M45 54 7000 EI 60 7000 7000 195

E LR 70 (c450) AAA+AAA M70 52 4500 EI 60 4500 4500 145

E LR 95 (c450) AAA+AAA M95 56 6800 EI 60 6800 6800 170

E LR 120 (c450) AAA+AAA M120 56 7000 EI 60 7000 7000 195

Z 95/LR 70  (c450) AA+AA M45 48 3500 EI 60 3500 3500 145

Z 120/LR 95  (c450) AA+AA M70 52 4500 EI 60 4000 4000 170

Z 145/LR 120  (c450) AA+AA M95 55 5000 EI 60 4000 4000 195

*D LR 70/LR 70 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 3650 EI 60 3650 3650 205

*D LR 95/LR 95 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 4600 EI 60 4600 4600 255

*D LR 120/LR 120 (c450) AA+AA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 5000 EI 60 5000 5000 305

*D LR 70/LR 70 (c450) AAA+AAA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 65 mm)

65 3650 EI 60 3650 3900 280

*D LR 70/LR 70 (c450) AAR+AAR M140 
(mellemrum ml. vægge min. 50 mm)

65 3900 EI 60 3900 3900 265

*D LR 95/LR 95 (c450) AAA+AAA M190 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

65 4600 EI 60 4600 4600 280

*D LR 120/LR 120 (c450) AAA+AAA M240 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

65 5000 EI 60 5000 5000 330

* Isolering med stenuld
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Funktionsnøgle Triplan FR stolper 1,25 mm
og 12,5 mm gipsplader

R´w (dB)  
ved lægteafstand cc 450

R´w
(dB)

Maks. 
 væghøjde 

(mm)

Brand- 
klasse

Maks.  
væghøjde  

(mm)

Maks. 
væghøjde  

(mm)

Væg-
bredde 

(mm)

Vægtypebetegnelse
Ingen  

brandkrav

Brandkrav Brandkrav

Gips: Knauf Gips: Gyproc

E FR 70 (c450) 0+AA M45 25 6300 EI 30 4000 4000 95

E FR 95 (c450) 0+AA M45 25 6600 EI 30 4000 4000 120

E FR 120 (c450) 0+AA M45 25 6900 EI 30 4000 4000 145

E FR 70 (c450) 0+AAA M45 34 6300 EI 60 4000 4000 110

E FR 95 (c450) 0+AAA M45 34 6600 EI 60 4000 4000 135

E FR 120 (c450) 0+AAA M45 34 6900 EI 60 4000 4000 160

E FR 45 (c450) AA+AA M45 35 4000 EI 60 3000 3000 95

E FR 70 (c450) AA+AA M45 40 7000 EI 60 6500 6500 120

E FR 95 (c450) AA+AA M45 40 8000 EI 60 6500 6500 145

E FR 120 (c450) AA+AA M45 40 8500 EI 60 6500 6500 170

E FR 70 (c450) AAA+AAA M45 40 7000 EI 60 6550 6550 145

E FR 95 (c450) AAA+AAA M45 40 8000 EI 60 7500 7500 170

E FR 120 (c450) AAA+AAA M45 40 8500 EI 60 7500 7500 195

Z 95/FR 70  (c450) AA+AA M45 48 5000 EI 60 4000 4000 145

Z 120/FR 95  (c450) AA+AA M70 50 5500 EI 60 4000 4000 170

Z 145/FR 120  (c450) AA+AA M95 52 6000 EI 60 4000 4000 195

*D FR 70/FR 70 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 6000 EI 60 5000 5000 205

*D FR 95/FR 95 (c450) AA+AA M140  
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 6400 EI 60 5000 5000 255

*D FR 120/FR 120 (c450) AA+AA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

55 6900 EI 60 5000 5000 305

*D FR 70/FR 70 (c450) AAA+AAA M140 
(mellemrum ml. vægge min. 65 mm)

60 5800 EI 60 5800 5800 280

*D FR 70/FR 70 (c450) AAR+AAR M140 
(mellemrum ml. vægge min. 50 mm)

60 6000 EI 60 5800 5800 265

*D FR 95/FR 95 (c450) AAA+AAA M190 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 6400 EI 60 6400 6400 280

*D FR 120/FR 120 (c450) AAA+AAA M240 
(mellemrum ml. vægge min. 15 mm)

60 6900 EI 60 6500 6500 330

* Isolering med stenuld

Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt 
når tilsluttende konstruktioner 
tillader dette.Lydfuge på begge siderLydfuge på den ene sideLydfuge ikke nødvendig

≤44 dB≤ 35 dB >44 dB
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Profil

Profil
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TRIPLAN ETAGEDÆK – TESTET HOS DBI OG MK-GODKENDT

TES-ETAGEDÆK GULVOPBYGNING
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KONSTRUKTIONSPRINCIP  |  ETAGEDÆK

Triplan Etagedæk i stål opfylder de skrappeste krav 
til brand, lyd og styrke. Triplan Etagedæk er testet 
på danske laboratorier og beregnet ud fra gælden-
de normer for styrke og egensvingninger.

Triplan etagedæk kan anvendes ved nybyggeri, så-
vel som ved renoveringsopgaver i alle de normale 

lastkategorier. Triplan Etagedæk sikrer ved hjælp 
af lette standardkomponenter og monteringsven-
lige profiltyper stor fleksibilitet under montagen. 

Vores lette konstruktion har fordele som lav ind-
bygningshøjde og god plads for indbygning af in-
stallationer.

Løsning 1 - Trapezplader og gips

Løsning 2 - GF Floor Board

Løsning 4 - Gulvspånplade

Løsning 3 - Krydsfinér

Løsning 5 - Svalehaleplader

Standardgips eller gulvgips

Standardgips eller gulvgips

Knauf GF Floor Board
(min. 19 mm)

Knauf GF Floor Board
(min. 25 mm)

Gulvspånplade
(min. 22 mm)

Støbt beton

Gulvgips

Gulvgips

Trinlydstrimmel

Trinlydstrimmel

Trinlydstrimmel Svalehaleplader

Trinlydstrimmel

Trinlydstrimmel

Trinlydstrimmel

Trinlydstrimmel

TZ 20

TZ 45

TZ 20

TZ 45

Knauf GF Floor Board
(min. 19 mm)

Krydsfinér
(min. 18 mm)



TES-ETAGEDÆK STÅLKONSTRUKTION

TES-ETAGEDÆK GIPSMONTERING

TES-ETAGEDÆK LOFTOPBYGNING
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Gipstyper

Producent Type

Gyproc GFE 15 Protect F Ergo

Gyproc GFE 15 Protect F Klima

Siniat 15 mm GKF
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S 25/85

AP 25

LB 25

C-profil

C-profil

45 mm stenuld

45 mm stenuld

C 100 / U 100 / VB 100
C 150 / U 150 / VB 150
C 200 / U 200 / VB 200
C 250 / U 250 / VB 250
C 300 / U 300 / VB 300

Tilbage
til oversigt
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Bygningskategori Loftsrum Bolig mm. Kontorer          
Samlingslokaler 

med  
bordopstilling

Samlingslokaler 
med  

faste pladser

Samlingslokaler 
uden  

faste pladser

Mindre 
butikker

Større 
butikker

Erhverv

C-profil

Kategori jf. 
DS/EN 1991-1-1

A3 A1 B C1 C2 C3, C4 og C5 D1 D2 E

1,0 kN/m² 0,5 kN 1,5 kN/m² 2,0 kN 2,5 kN/m² 2,5 kN 2,5 kN/m² 3,0 kN 4,0 kN/m² 3,0 kN 5,0 kN/m² 4,0 kN 4,0 kN/m² 4,0 kN 5,0 kN/m² 7,0 kN 7,5 kN/m² 7,0 kN

Svingningslast   
 c/c i mm

0,2kN/m² ekskl. 
egenvægt

0,3 kN/m² ekskl. 
egenvægt

0,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

1,25 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,0 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,0 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

5,25 kN/m² ekskl. 
egenvægt

C100/1,5/41/47 300 3900 3000 2800 2600 2400 2200 2400 1400 1400
C100/1,5/41/47 400 3500 2800 2600 2400 2200 2000 2200 1200 1200
C100/1,5/41/47 500 3300 2600 2400 2300 2000 1900 2000 1100 1100
C100/1,5/41/47 600 3100 2500 2200 2200 1900 1800 1900 1000 1000
C100/1,5/41/47 700 2900               2400 2100 2100 1800 1700 1800 1000 1000
C100/1,5/41/47 800 2800 2300 2000 2000 1700 1600 1700 1000 1000
C100/1,5/41/47 900 2700 2300 1900 1900 1700 1500 1600 900 900
C100/2,0/41/47 300 4100 3200 3100 2800 2600 2500 2600 2100 2100
C100/2,0/41/47 400 3800 3000 2800 2600 2400 2200 2400 1800 1800
C100/2,0/41/47 500 3600 2800 2600 2500 2200 2100 2200 1600 1600
C100/2,0/41/47 600 3400 2700 2500 2400 2100 1900 2100 1400 1400
C100/2,0/41/47 700 3200 2600 2300 2300 2000 1900 2000 1400 1400
C100/2,0/41/47 800 3100 2500 2200 2200 1900 1800 1900 1300 1300
C100/2,0/41/47 900 2900 2400 2100 2100 1800 1700 1800 1300 1300
C150/1,5/41/47 300 4900 3800 3600 3300 3100 3000 3100 2600 2600
C150/1,5/41/47 400 4500 3500 3400 3100 2900 2800 2900 2100 2100
C150/1,5/41/47 500 4300 3300 3200 2900 2700 2600 2700 1800 1800
C150/1,5/41/47 600 4100 3200 3100 2800 2600 2400 2600 1700 1700
C150/1,5/41/47 700 3900 3100 2900 2700 2500 2300 2500 1600 1600
C150/1,5/41/47 800 3700 3000 2800 2600 2300 2100 2300 1500 1500
C150/1,5/41/47 900 3500 2900 2600 2500 2200 2000 2200 1500 1500
C150/2,0/41/47 300 5200 4000 3900 3600 3300 3200 3300 3200 2800
C150/2,0/41/47 400 4900 3800 3700 3300 3100 3000 3100 3000 2600
C150/2,0/41/47 500 4600 3600 3500 3100 2900 2800 2900 2800 2400
C150/2,0/41/47 600 4400 3400 3300 3000 2800 2700 2800 2700 2300
C150/2,0/41/47 700 4300 3300 3200 2900 2700 2500 2700 2500 2200
C150/2,0/41/47 800 4100 3200 3100 2800 2600 2400 2600 2300 2100
C150/2,0/41/47 900 4000 3100 3000 2700 2500 2300 2500 2200 2000
C200/1,5/41/47 300 5800 4500 4300 3900 3700 3600 3700 3600 3100
C200/1,5/41/47 400 5400 4200 4000 3700 3400 3300 3400 2900 2900
C200/1,5/41/47 500 5100 4000 3800 3500 3200 3100 3200 2500 2500
C200/1,5/41/47 600 4900 3800 3700 3300 3100 2800 3100 2200 2200
C200/1,5/41/47 700 4500 3700 3400 3200 2900 2600 2900 2100 2100
C200/1,5/41/47 800 4200 3500 3200 3100 2700 2500 2700 2000 2000
C200/1,5/41/47 900 4000 3400 3000 3000 2500 2300 2500 1900 1900
C200/2,0/41/47 300 6200 4800 4600 4200 4000 3800 4000 3800 3300
C200/2,0/41/47 400 5800 4500 4300 4000 3700 3600 3700 3600 3100
C200/2,0/41/47 500 5500 4300 4100 3700 3500 3400 3500 3400 2900
C200/2,0/41/47 600 5300 4100 3900 3600 3300 3200 3300 3200 2800
C200/2,0/41/47 700 5100 3900 3800 3500 3200 3100 3200 3100 2700
C200/2,0/41/47 800 4900 3800 3700 3300 3100 3000 3100 3000 2600
C200/2,0/41/47 900 4800 3700 3600 3200 3000 2900 3000 2900 2400
C200/2,0/66/74 300 6600 5100 4900 4500 4200 4100 4200 4100 3500
C200/2,0/66/74 400 6200 4800 4600 4200 3900 3800 3900 3800 3300
C200/2,0/66/74 500 5900 4500 4400 4000 3700 3600 3700 3600 3100
C200/2,0/66/74 600 5600 4400 4200 3800 3600 3400 3600 3400 3000
C200/2,0/66/74 700 5400 4200 4100 3700 3400 3300 3400 3300 2900
C200/2,0/66/74 800 5200 4100 3900 3600 3300 3200 3300 3200 2700
C200/2,0/66/74 900 5100 3900 3800 3500 3200 3100 3200 3100 2600
C200/2,5/66/74 300 6900 5400 5200 4800 4500 4300 4500 4300 3700
C200/2,5/66/74 400 6500 5000 4900 4500 4200 4000 4200 4000 3500
C200/2,5/66/74 500 6200 4800 4600 4200 3900 3800 3900 3800 3300
C200/2,5/66/74 600 5900 4600 4400 4000 3800 3600 3800 3600 3200
C200/2,5/66/74 700 5700 4400 4300 3900 3600 3500 3600 3500 3000
C200/2,5/66/74 800 5500 4300 4100 3800 3500 3400 3500 3400 2900
C200/2,5/66/74 900 5400 4200 4000 3700 3400 3300 3400 3300 2900
C200/3,0/66/74 300 7200 5600 5400 5000 4700 4500 4700 4500 3900
C200/3,0/66/74 400 6800 5200 5100 4700 4400 4200 4400 4200 3700
C200/3,0/66/74 500 6400 5000 4800 4400 4100 4000 4100 4000 3500
C200/3,0/66/74 600 6200 4800 4600 4200 3900 3800 3900 3800 3300
C200/3,0/66/74 700 6000 4600 4500 4100 3800 3700 3800 3700 3200
C200/3,0/66/74 800 5800 4500 4300 3900 3700 3500 3700 3500 3100
C200/3,0/66/74 900 5600 4400 4200 3800 3600 3400 3600 3400 3000

Forudsætninger til spændviddetabel 
Ovenstående tabel angiver de maksimale spændvidder ved overholdelse af styrke-, udbøjnings- og komfortkrav. Konstruktionerne er beregnet med en 
egenfrekvens over 8 Hz bortset fra A3 (loftsrum), hvor beregningerne er baseret på en egenfrekvens på 5 Hz. Egenvægten ved egensvingningsberegnin-
gen er 105 kg/m2 svarende til en last på 1,05 kN/m2 plus egenvægten af C-profilet. Efter DS/EN 1991-1-1:2007 6.3.1.2 (5)P forudsættes punktlasten at virke 
på et vilkårligt punkt af etageadskillelsen over et areal, der svarer til etageadskillelsens anvendelse og form. I tilhørende note er angivet, at dette areal 
normalt kan antages at være et kvadrat med en sidelængde på 50 mm. I bæreevnetabellen er der kun udført beregninger svarende til, at enkeltkraften 
virker på C-åsene, det vil sige dens virkning på gulvbelægning herunder gipsplader og trapezplader er ikke medtaget i beregningerne. I denne forbin-
delse kan oplyses, at samlingen mellem trapezplader og C-profiler har en regningsmæssig bæreevne på 19,7 kN/m for VP20 og 6,5 kN/m for VP45.	 For 
værdierne i de blå felter gælder det særlige, at de er underdimensioneret for egenvægt og enkeltkraft, når fordelingsarealet under enkeltkraften er et 
kvadrat med en sidelængde på 50 mm og kraften er placeret på oversiden af C-profilet.	

SPÆNDVIDDETABEL  |  ETAGEDÆK
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Bygningskategori Loftsrum Bolig mm. Kontorer          
Samlingslokaler 

med  
bordopstilling

Samlingslokaler 
med  

faste pladser

Samlingslokaler 
uden  

faste pladser

Mindre 
butikker

Større 
butikker

Erhverv

C-profil

Kategori jf. 
DS/EN 1991-1-1

A3 A1 B C1 C2 C3, C4 og C5 D1 D2 E

1,0 kN/m² 0,5 kN 1,5 kN/m² 2,0 kN 2,5 kN/m² 2,5 kN 2,5 kN/m² 3,0 kN 4,0 kN/m² 3,0 kN 5,0 kN/m² 4,0 kN 4,0 kN/m² 4,0 kN 5,0 kN/m² 7,0 kN 7,5 kN/m² 7,0 kN

Svingningslast   
 c/c i mm

0,2kN/m² ekskl. 
egenvægt

0,3 kN/m² ekskl. 
egenvægt

0,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

1,25 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,0 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,0 kN/m² ekskl. 
egenvægt

2,5 kN/m² ekskl. 
egenvægt

5,25 kN/m² ekskl. 
egenvægt

C250/2,0/41/47 300 7100 5500 5300 4900 4500 4400 4500 4400 3800
C250/2,0/41/47 400 6600 5100 5000 4500 4200 4100 4200 4100 3500
C250/2,0/41/47 500 6300 4900 4700 4300 4000 3900 4000 3900 3400
C250/2,0/41/47 600 6000 4700 4500 4100 3800 3700 3800 3700 3200
C250/2,0/41/47 700 5800 4500 4400 4000 3700 3600 3700 3600 3100
C250/2,0/41/47 800 5600 4400 4200 3800 3600 3400 3600 3400 2900
C250/2,0/41/47 900 5500 4200 4100 3700 3500 3200 3500 3200 2700
C250/2,0/66/74 300 7500 5800 5600 5200 4800 4700 4800 4700 4000
C250/2,0/66/74 400 7000 5400 5300 4800 4500 4300 4500 4300 3800
C250/2,0/66/74 500 6700 5200 5000 4600 4300 4100 4300 4100 3600
C250/2,0/66/74 600 6400 5000 4800 4400 4100 3900 4100 3900 3400
C250/2,0/66/74 700 6200 4800 4600 4200 3900 3800 3900 3800 3300
C250/2,0/66/74 800 6000 4600 4500 4100 3800 3700 3800 3700 3100
C250/2,0/66/74 900 5800 4500 4400 4000 3700 3500 3700 3500 2900
C250/2,5/66/74 300 7900 6100 5900 5400 5100 4900 5100 4900 4300
C250/2,5/66/74 400 7400 5700 5600 5100 4800 4600 4800 4600 4000
C250/2,5/66/74 500 7000 5500 5300 4800 4500 4300 4500 4300 3800
C250/2,5/66/74 600 6800 5200 5100 4600 4300 4200 4300 4200 3600
C250/2,5/66/74 700 6500 5000 4900 4400 4200 4000 4200 4000 3500
C250/2,5/66/74 800 6300 4900 4700 4300 4000 3900 4000 3900 3400
C250/2,5/66/74 900 6100 4800 4600 4200 3900 3800 3900 3800 3300
C300/1,5/41/47 300 7400 5700 5600 5100 4700 4600 4700 4600 4000
C300/1,5/41/47 400 6900 5400 5200 4700 4400 4300 4400 4300 3600
C300/1,5/41/47 500 6600 5100 4900 4500 4200 3800 4200 3800 3200
C300/1,5/41/47 600 6000 4900 4600 4300 3800 3500 3800 3400 2900
C300/1,5/41/47 700 5600 4700 4200 4100 3500 3200 3500 3100 2700
C300/1,5/41/47 800 5200 4600 3900 3900 3300 3000 3300 2900 2500
C300/1,5/41/47 900 4900 4400 3700 3700 3100 2800 3100 2800 2400
C300/2,0/41/47 300 7900 6100 6000 5400 5100 4900 5100 4900 4300
C300/2,0/41/47 400 7400 5800 5600 5100 4800 4600 4800 4600 4000
C300/2,0/41/47 500 7100 5500 5300 4800 4500 4300 4500 4300 3800
C300/2,0/41/47 600 6800 5200 5100 4600 4300 4200 4300 4200 3600
C300/2,0/41/47 700 6500 5100 4900 4400 4200 4000 4200 4000 3400
C300/2,0/41/47 800 6300 4900 4700 4300 4000 3800 4000 3800 3200
C300/2,0/41/47 900 6100 4800 4600 4200 3900 3500 3900 3500 3000
C300/2,0/97/88 300 8800 6800 6600 6100 5700 5500 5700 5500 4800
C300/2,0/97/88 400 8300 6400 6200 5700 5300 5100 5300 5100 4500
C300/2,0/97/88 500 7900 6100 5900 5400 5100 4900 5100 4900 4200
C300/2,0/97/88 600 7600 5900 5700 5200 4800 4700 4800 4700 4000
C300/2,0/97/88 700 7300 5700 5500 5000 4700 4500 4700 4500 3700
C300/2,0/97/88 800 7100 5500 5300 4800 4500 4200 4500 4200 3500
C300/2,0/97/88 900 6700 5300 5100 4700 4300 3900 4300 3900 3300
C300/2,5/97/88 300 9200 7200 7000 6400 6000 5800 6000 5800 5100
C300/2,5/97/88 400 8700 6700 6500 6000 5600 5400 5600 5400 4700
C300/2,5/97/88 500 8300 6400 6200 5700 5300 5100 5300 5100 4500
C300/2,5/97/88 600 8000 6200 6000 5500 5100 4900 5100 4900 4300
C300/2,5/97/88 700 7700 6000 5800 5300 4900 4700 4900 4700 4100
C300/2,5/97/88 800 7500 5800 5600 5100 4800 4600 4800 4600 4000
C300/2,5/97/88 900 7300 5600 5400 5000 4600 4500 4600 4500 3900
C300/3,0/97/88 300 9500 7400 7200 6700 6300 6100 6300 6100 5300
C300/3,0/97/88 400 9000 7000 6800 6300 5900 5700 5900 5700 4900
C300/3,0/97/88 500 8600 6700 6500 5900 5600 5400 5600 5400 4700
C300/3,0/97/88 600 8300 6400 6200 5700 5300 5100 5300 5100 4500
C300/3,0/97/88 700 8000 6200 6000 5500 5100 5000 5100 5000 4300
C300/3,0/97/88 800 7800 6000 5800 5300 5000 4800 5000 4800 4200
C300/3,0/97/88 900 7600 5900 5700 5200 4800 4700 4800 4700 4100

C-profiler
Udbøjningsberegning og brudgrænseberegning.
- Der regnes som simpel understøttede bjælker. 

Egensvingningsberegning. Tilfælde 1.
- Der regnes som simpel understøttede bjælker på ueftergivelige understøtninger. 

Egensvingningsberegning. Tilfælde 2.
- Der regnes som simpel understøttede bjælker på eftergivelige understøtninger. 

Eftergiveligheden af understøtningen beregnes ud fra antagelsen om, C-profilerne understøttes på en simpel understøttet stålbjælke, der har max ned-
bøjning på 1/400 del af spændvidden for nyttelasten alene.  Ved at forudsætte et HEA profil findes egenvægten, idet der til profilets vægt lægges 15% til 
samlinger samt 2 lag 15 mm brandgipsplader på de lodrette sider samt bunden og toppen.
							     
		

Tilbage
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Antal skruer mellem C-profil og VB beslag. Skruer placeres som vist på nedenstående skitse

C-profil Vinkelbeslag A3 A1 B C1 C2 C3, C4 og C5 D1 D2 E

C100/1,50/41/47 VB 100/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 6 6
C100/2,00/41/47 VB 100/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 6 6
C100/2,50/41/47 VB 100/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 6 6
C150/1,50/41/47 VB 150/ 3 mm 4 4 4 4 4 6 4 6 6
C150/2,00/41/47 VB 150/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 6 6
C200/1,50/41/47 VB 200/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C200/2,00/41/47 VB 200/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C200/2,00/66/74 VB 200/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C200/2,50/66/74 VB 200/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C200/3,00/66/74 VB 200/ 3 mm 4 4 4 4 6 6 6 6 6
C250/1,50/41/47 VB 250/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C250/2,00/41/47 VB 250/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C250/2,00/66/74 VB 250/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C250/2,50/66/74 VB 250/ 3 mm 4 4 4 4 4 6 4 6 6
C250/3,00/66/74 VB 250/ 3 mm 4 4 4 4 6 6 6 6 6
C300/1,50/41/47 VB 300/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C300/2,00/41/47 VB 300/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C300/2,00/97/88 VB 300/ 3 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 6
C300/2,50/97/88 VB 300/ 3 mm 4 4 4 4 6 6 6 6 6
C300/3,00/97/88 VB 300/ 3 mm 4 4 4 4 6 6 6 6 9

4 skruer6 skruer8 skruer

VB-profiler 
Der regnes kun i brudgrænsetilstand. Ved beregningen forudsættes momentnulpunkt i knækket. 
Skruer regnes som selvskærende skruer med skruediameter på 5,6 mm. 
Der forudsættes maks spænd af C-profil, afstand mellem C-profiler på 900 mm og min tykkelse af C-profil (1,0 mm). 
Herudover forudsættes, at skruerne er placeret i de huller, der giver den største påvirkning af skruerne. 

For 1,0 mm pladetykkelse findes, at hver skrue kan optage en regningsmæssig forskydningskraft på 3,6 kN. 
For 1,25 mm pladetykkelse findes, at hver skrue kan optage en regningsmæssig forskydningskraft på 4,4 kN.  
For 1,5 mm pladetykkelse findes, at hver skrue kan optage en regningsmæssig forskydningskraft på 5,0 kN. 
For 2 mm pladetykkelse findes, at hver skrue kan optage en regningsmæssig forskydningskraft på 5,1 kN. 
For 2,5 mm  pladetykkelse findes, at hver skrue kan optage en regningsmæssig forskydningskraft på 5,1 kN.					   
			 
 
 

For tekniske spørgsmål, herunder dimensionering af erhvervs- og lagerlokaler, kontakt Triplan på telefon 43 53 99 99

PLACERING AF SKRUER  |  MELLEM C-PROFILER OG VB BESLAG
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Luftlyd- 
isolation
R´w (dB)

Trinlyd- 
niveau

L´n, w (dB)2)

Brand- 
klasse

Konstruk- 
tionshøjde 

i mm

Vægt2) 
kg/m²

Vægt2) 
kN/m²

TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45

60 R´w (dB) 53 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

275 67,25 0,66

TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 275 68,97 0,68

TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 325 71,73 0,70

TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 325 74,13 0,73

TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 375 73,18 0,72

TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 375 75,95 0,75

TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 425 75,95 0,75

TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45 425 82,85 0,81

TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45

60 R´w (dB) 53 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

300 67,58 0,66

TES C150/2/41/47/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 300 69,30 0,68

TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 350 72,06 0,71

TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 350 74,46 0,73

TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 400 73,51 0,72

TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 400 76,28 0,75

TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 450 76,28 0,75

TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45 450 83,18 0,82

TES C150/1,5/41/47/cc600-GF25/2GKF M45

60 R´w (dB) 53 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

255 70,23 0,69

TES C150/2,0/41/47/cc600-GF25/2GKF M45 255 71,95 0,71

TES C200/2,0/74/66/cc600-GF25/2GKF M45 305 74,71 0,73

TES C200/2,5/74/66/cc600-GF25/2GKF M45 305 77,11 0,76

TES C250/2,0/74/66/cc600-GF25/2GKF M45 355 76,16 0,75

TES C250/2,5/74/76/cc600-GF25/2GKF M45 355 78,93 0,78

TES C300/2,0/97/88/cc600-GF25/2GKF M45 405 78,93 0,78

TES C300/3,0/97/88/cc600-GF25/2GKF M45 405 85,83 0,84

TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45

60 R´w (dB) 53 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

269 62,18 0,61

TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 269 63,90 0,63

TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 319 66,66 0,65

TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 319 69,06 0,68

TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 369 68,11 0,67

TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 369 70,88 0,70

TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 419 70,88 0,70

TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45 419 77,78 0,76

TES C150/1,5/41/47/cc600-K/2GKF_M45

53 R´w (dB) 58 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

248 43,93 0,43

TES C150/2,0/41/47/cc600-K/2GKF_M45 248 45,65 0,45

TES C200/2,0/74/66/cc600-K/2GKF_M45 298 48,41 0,48

TES C200/2,5/74/66/cc600-K/2GKF_M45 298 50,81 0,50

TES C250/2,0/74/66/cc600-K/2GKF_M45 348 49,86 0,49

TES C250/2,5/74/66/cc600-K/2GKF_M45 348 52,63 0,52

TES C300/2,0/97/88/cc600-K/2GKF_M45 398 52,63 0,52

TES C300/3,0/97/88/cc600-K/2GKF_M45 398 59,53 0,58

TES C150/1,5/41/47/cc600-S/2GKF_M45

53 R´w (dB) 58 L´n, w (dB)
REI 60  

A2-s1, d0

252 49,06 0,48

TES C150/2,0/41/47/cc600-S/2GKF_M45 252 50,78 0,50

TES C200/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45 302 53,54 0,53

TES C200/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45 302 55,94 0,55

TES C250/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45 352 54,99 0,54

TES C250/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45 352 57,76 0,57

TES C300/2,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45 402 57,76 0,57

TES C300/3,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45 402 64,66 0,63

TES-Etagedæk med 20 mm trapezplade 

og 12,5 mm gulvgips

TES-Etagedæk med  

22 mm gulvspånplade

TES-Etagedæk med  

18 mm krydsfinér

TES-Etagedæk med TZ 20 trapezplade   

og 19 mm Knauf GF Floor Board

TES-Etagedæk med 

 25 mm Knauf GF Floor Board

TES-Etagedæk med 45 mm trapezplade 

og 12,5 mm gulvgips

1.	 På konstruktionens overside kan øverste lag gulvgips fravælges uden at brandklasse REI 60 A2-s1, d0 ændres.
2.	 Vægt er angivet med C-profiler cc 600 og hatprofiler cc 450 , vægten er eksklusiv gulvbelægning, skillevægge og nedhængte lofter og installationer.  

Alternative C-profiler – vægt kan findes på side 30 - 31.
3.	 Triplan TES-Etagedæk er dimensioneret for egensvingningskriterium, som tager højde for at normal persontrafik ikke skaber forstyrrende svingninger. 

Svingningslasten udover egenvægten er angivet i gældende normer. Det er forudsat, at øverste lag gulvgips er limet med gulvlim.  
Undlades gulvlim mellem gipspladerne kan der forventes lavere værdier. For tekniske spørgsmål kontakt Triplan.

65triplan.dk  |  Telefon: 4353 9999  |  bygningsprofiler@triplan.dk Copyright © 2026 af Triplan International A/S. Der tages forbehold for evt. officielle prisstigninger, trykfejl og mangler.  
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Generelt om overfladebehandling af stålprofiler
Ved korrosion forstås generelt nedbrydning af 
et materiale ved reaktion med omgivelserne. 
Korrosion anvendes fortrinsvis om metalliske 
materialer.
 
Materialers korrosionsegenskaber afhænger ud 
over deres sammensætning, struktur og behand-
ling i høj grad af det medium og det miljø, som 
de udsættes for. Dette betegnes som korrosions-
miljøet.
 
Det danske klima er aggressivt over for jern- og 
stålkonstruktioner. Det er derfor nødvendigt at 
beskytte metallerne og at udføre konstruktio-
nerne med omtanke.

Valg af overflade
Valg af overflade er ekstremt vigtig for at sikre 
den ønskede levetid på stålprofiler. I fagsprog 
taler man om korrosionsklasser C1-C5, men når 
levetiden af stålet skal beregnes/vurderes skal 
man vide i hvilket korrosionsmiljø materialet 
skal befinde sig. Herefter kan der oplyses en 
tidsbegrænsning.
 
Levetiden vil alt andet lige ændre sig, alt efter 
hvilket korrosionsmiljø, som materialet vil 
befinde sig i. 

Omvendt kan man sige, at korrosionsklasserne 
spænder ret vidt og behovet for levetid kan 
variere. Specialprofil. 

Coatet i korrosionsklasse C5 
overflade kode Z-EDP

Elforzinkning C1
Elforzinkning er betegnelser for den proces, der 
sker ved at zink bruges som anode, pluspol,  
og det ønskede materiale som katode. 

Galvanisering C1 - C2 
Galvanisering foregår ved at stålet dyppes i 
smeltet zink med en temperatur på ca. 460°C.  
Zinken danner zinkoxid, der beskytter stålet alt 
efter lag tykkelse fra C1 - C2.

Aluzink C3 - C4
Aluzink er en legering, der pålægges på 
emnet direkte på stålværket og består af 55 % 
aluminium, 43,4 % zink og 1,6 % kisel.  
Ved en kontrolleret proces opnås en jævn og 
hård overflade. Aluzink har en selvhelende evne, 
der gør materialet modstandsdygtigt over for 
bl.a. korrosion pga. ridser. Belægningen giver 
dobbelt beskyttelse. Den første beskyttelse 
opnås via belægningens passiverende barriere 
mod almen korrosion. Den anden beskyttelse 
skyldes, at et galvanisk element dannes, når 
pladen udsættes for fugt.  
Zinkioner vandrer da over og heler den blotlag-
te plade eller tråd i ridser og ved klippekanter.  
Aluzink giver en fremragende korrosionsbeskyt-
telse til langt de fleste opgaver.

(DIN 55634:2010-04)Valg af overfladebehandling

Tabel 1:23 a
Korrosionsklasser iht. SS-EN ISO 12944-2 med hensyn til atmosfærens 
korrosion samt miljøeksempel.

1) Resultatet er en beregnet vurdering af SSAB til hvornår synlig rødrust opstår.
2) Z-EDP, levetiden er lang i korrosionsklasse C5 I og M, opfylder 

BSK 99 rekommandation for høj holdbarhed (> 15 år) iht. tabel 8:72e S9.12. 
Se procesbeskrivelse på side 7.

3) Syrefast stål har normalt meget lang levetid, også i korrosionsklasse C5 I og M.
Forekomst af negative stoffer, kan forkorte levetiden radikalt. 

Tabel 2 er en beregning af overfladebehandlingens levetid indtil rødrust opstår
på overfladen.

Korro- Miljøkor- Eksempel på typiske miljøer i den tempererede klimazone (informativ)
sions- rosivitet

srødnednIsrødnedUessalk
 go tful røt dem mur edemravpO-val tegeM1C

ubetydelig luftforurening. F.eks. 
kontor, forretning, skoler og hoteller.

C2 Lav Områder med lav luftforurening. Ikke opvarmede rum med vekslende 
Landlige områder. temperatur og fugtighed. Lav frekvens 

af luftkondensering og lav luft-
forurening, f.eks. sportshaller og 
lagerlokaler.

C3 Moderat Områder med lav mængde salt eller Rum med moderat luftfugtighed og 
moderat mængde luftforurening. moderat luftforurening fra produktion, 
Byområder og lette industriområder. f.eks. bryggerier, mejerier og vaskerier.
Områder med moderat indflydelse 
fra hav og kyst. 

C4 Høj Områder med moderat mængde salt Rum med høj fugtighed og en stor 
eller moderate mængder mængde luftforurening fra produktion,
luftforurening. Industri- og f.eks. kemisk industri, svømmehaller,

   .vrevhresbiks.redårmotsyk
C5-1 Meget høj Industrielle områder med høj Rum med næsten permanent 

(industri) luftfugtighed og aggressiv atmosfære. fugtkondensation og en stor mængde 
luftforurening.

C5-2 Meget høj Kyst- og offshoreområder med store Rum med næsten permanent 
 edgnæm rots ne go noitasnednoktguf.tlas redgnæm)eniram(

luftforurening.
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Hvilken overfladebehandling skal jeg vælge?

En enkel tommelfingerregel siger, at man kan anvende overfladebehandlingerne som
følger:

Overfladebehandling Korrosionsklasse
1CteknizroflE
2Cedalp terekaL

Pregalvaniseret plade Z275 (Sendzimir) C2
Aluzink AZ150 C3  
Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 C3  (C4)
Aluzink AZ185 C4

M-5C ,I-5CkalrevluP+kal-DE+kniZ
Rustfrit, syrefast

Hver korrosionsklasse spænder ret bredt  og behovet for levetid kan variere. For mere
nøjagtigt at afgøre, hvilken overfladebehandling dit projekt kræver, bør du gøre følgende:

1. Afgør hvilken korrosionsklasse projektet stemmer bedst overens med i tabel 1:23a.

2. Vælg overfladebehandling efter kravet om levetid i valgte korrosionsklasse, 
se tabel 2.

3. I kolonnen MP kode står der et bogstav for valgte overfladebehandling. Vælg 
produkter med dette bogstav i MP varenummer. Hvis der ikke er et produkt med 
valgte overfladebehandling, vælges nærmeste produkt nedad, som findes i tabel-
len.

Eksempel: Du skal montere kabelbakker i et uopvarmet lagerlokale
1. Tabel 1:23a viser tydeligt, at vi har et C2 miljø.
2. Lagerhallen skal fungere i mere end 25 år, vi vælger pregalvaniseret plade Z275.
3. MP koden vil her være S. Kabelbakker findes med S i MP nr. Vi vælger dette. Alle 

dele til montage skal derfor have MP kode S eller et bogstav længere nede i tabel 2.

Valg af overfladebehandling Valg af overfladebehandling

I MP nummeret står bogstavet for følgende: Lagtykkelse
mµ 01teknizroflE=E

V = Hvidlakeret NCS 0502-Y 60-70 µm
B = Beigelakeret NCS 2502-Y 60-70 µm
S = Pregalvaniseret plade Z275 (Sendzimir) 20 µm
A = Aluzink AZ150 20 µm
Z = Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 60 µm
AZ = Aluzink AZ185 25 µm
Y = Zink+ED-lak+pulver Z-EDP (RAL 7021) 105-200 µm
R = Rustfrit syrefast

M-5CI-5C4C3C2C1C-PM2 lebaT
kode min max min max min max min max min max min max

Elforzinkning Elzink 1) E ∞ ∞ 7,1 50 2,4 7,1 1,2 2,1 0,6 1,2 0,6 1,2
B,Vedalp terekaL ∞ ∞ 7,1 50 2,4 7,1 1,2 2,1 0,6 1,2 0,6 1,2

Pregalvaniseret plade Z275 (sendzimir) 1) S ∞ ∞ 19 130 6 19 3 6 2 3 2 4
Aluzink AZ150 1) A ∞ ∞ 73 462 31 73 22 31 - 22 - 22
Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 1) Z ∞ ∞ 66 460 22 66 11 22 6 11 6 11
Aluzink AZ185 1) AZ ∞ ∞ 91 578 39 91 28 39 - 28 - 28
Zink+ED+pulver Z-EDP Y ∞ ∞ ∞ ∞ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

RtsaferyS ∞ ∞ ∞ ∞ 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)
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(DIN 55634:2010-04)

Tabel 1:23 a
Korrosionsklasser iht. SS-EN ISO 12944-2 med hensyn til atmosfærens 
korrosion samt miljøeksempel.

1) Resultatet er en beregnet vurdering af SSAB til hvornår synlig rødrust opstår.
2) Z-EDP, levetiden er lang i korrosionsklasse C5 I og M, opfylder 

BSK 99 rekommandation for høj holdbarhed (> 15 år) iht. tabel 8:72e S9.12. 
Se procesbeskrivelse på side 7.

3) Syrefast stål har normalt meget lang levetid, også i korrosionsklasse C5 I og M.
Forekomst af negative stoffer, kan forkorte levetiden radikalt. 

Tabel 2 er en beregning af overfladebehandlingens levetid indtil rødrust opstår
på overfladen.

Korro- Miljøkor- Eksempel på typiske miljøer i den tempererede klimazone (informativ)
sions- rosivitet

srødnednIsrødnedUessalk
 go tful røt dem mur edemravpO-val tegeM1C

ubetydelig luftforurening. F.eks. 
kontor, forretning, skoler og hoteller.

C2 Lav Områder med lav luftforurening. Ikke opvarmede rum med vekslende 
Landlige områder. temperatur og fugtighed. Lav frekvens 

af luftkondensering og lav luft-
forurening, f.eks. sportshaller og 
lagerlokaler.

C3 Moderat Områder med lav mængde salt eller Rum med moderat luftfugtighed og 
moderat mængde luftforurening. moderat luftforurening fra produktion, 
Byområder og lette industriområder. f.eks. bryggerier, mejerier og vaskerier.
Områder med moderat indflydelse 
fra hav og kyst. 

C4 Høj Områder med moderat mængde salt Rum med høj fugtighed og en stor 
eller moderate mængder mængde luftforurening fra produktion,
luftforurening. Industri- og f.eks. kemisk industri, svømmehaller,

   .vrevhresbiks.redårmotsyk
C5-1 Meget høj Industrielle områder med høj Rum med næsten permanent 

(industri) luftfugtighed og aggressiv atmosfære. fugtkondensation og en stor mængde 
luftforurening.

C5-2 Meget høj Kyst- og offshoreområder med store Rum med næsten permanent 
 edgnæm rots ne go noitasnednoktguf.tlas redgnæm)eniram(

luftforurening.
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Hvilken overfladebehandling skal jeg vælge?

En enkel tommelfingerregel siger, at man kan anvende overfladebehandlingerne som
følger:

Overfladebehandling Korrosionsklasse
1CteknizroflE
2Cedalp terekaL

Pregalvaniseret plade Z275 (Sendzimir) C2
Aluzink AZ150 C3  
Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 C3  (C4)
Aluzink AZ185 C4

M-5C ,I-5CkalrevluP+kal-DE+kniZ
Rustfrit, syrefast

Hver korrosionsklasse spænder ret bredt  og behovet for levetid kan variere. For mere
nøjagtigt at afgøre, hvilken overfladebehandling dit projekt kræver, bør du gøre følgende:

1. Afgør hvilken korrosionsklasse projektet stemmer bedst overens med i tabel 1:23a.

2. Vælg overfladebehandling efter kravet om levetid i valgte korrosionsklasse, 
se tabel 2.

3. I kolonnen MP kode står der et bogstav for valgte overfladebehandling. Vælg 
produkter med dette bogstav i MP varenummer. Hvis der ikke er et produkt med 
valgte overfladebehandling, vælges nærmeste produkt nedad, som findes i tabel-
len.

Eksempel: Du skal montere kabelbakker i et uopvarmet lagerlokale
1. Tabel 1:23a viser tydeligt, at vi har et C2 miljø.
2. Lagerhallen skal fungere i mere end 25 år, vi vælger pregalvaniseret plade Z275.
3. MP koden vil her være S. Kabelbakker findes med S i MP nr. Vi vælger dette. Alle 

dele til montage skal derfor have MP kode S eller et bogstav længere nede i tabel 2.

Valg af overfladebehandling Valg af overfladebehandling

I MP nummeret står bogstavet for følgende: Lagtykkelse
mµ 01teknizroflE=E

V = Hvidlakeret NCS 0502-Y 60-70 µm
B = Beigelakeret NCS 2502-Y 60-70 µm
S = Pregalvaniseret plade Z275 (Sendzimir) 20 µm
A = Aluzink AZ150 20 µm
Z = Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 60 µm
AZ = Aluzink AZ185 25 µm
Y = Zink+ED-lak+pulver Z-EDP (RAL 7021) 105-200 µm
R = Rustfrit syrefast

M-5CI-5C4C3C2C1C-PM2 lebaT
kode min max min max min max min max min max min max

Elforzinkning Elzink 1) E ∞ ∞ 7,1 50 2,4 7,1 1,2 2,1 0,6 1,2 0,6 1,2
B,Vedalp terekaL ∞ ∞ 7,1 50 2,4 7,1 1,2 2,1 0,6 1,2 0,6 1,2

Pregalvaniseret plade Z275 (sendzimir) 1) S ∞ ∞ 19 130 6 19 3 6 2 3 2 4
Aluzink AZ150 1) A ∞ ∞ 73 462 31 73 22 31 - 22 - 22
Varmforzinkning SS-EN ISO 1461 1) Z ∞ ∞ 66 460 22 66 11 22 6 11 6 11
Aluzink AZ185 1) AZ ∞ ∞ 91 578 39 91 28 39 - 28 - 28
Zink+ED+pulver Z-EDP Y ∞ ∞ ∞ ∞ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

RtsaferyS ∞ ∞ ∞ ∞ 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

Korrosionsevne
Triplan benytter kun de absolut bedste materia-
ler, men selvom materialerne er godkendt til C4 
og C5, skal man være opmærksom på, at efter 
bearbejdning såsom valsning, stansning af ven-
tilationshuller og klippekanter, må der påregnes 
en reduceret korrosionsevne (kontakt Triplans 
tekniske afdeling for afklaringer omkring dette).
 
Efter bearbejdning vil AZ 185 typisk være C3 
og ZM 310 C4, dog kan ZM 310 ofte benyttes i 
C5-miljøer. Materialer som AZ 185 og ZM 310 har 
en selvhelende effekt, dvs. at frie kanter til en 
vis grad beskyttes af det galvaniske element, der 
dannes, når pladen udsættes for fugt.

Valg af korrosionsklasser
Triplan benytter sig kun af anerkendte europæi-
ske stålværker. Vi har stål på lager, der opfylder 
krav fra C1 til C5.

For stålprofiler, som er indbygget uden for vind-
tætte gipsplader, benyttes stål af typen AZ 185, 
der er godkendt til korrosionsklasse C4 eller ZM 
310, der godkendt til korrosionsklasse C5. 

Find mere information om overfladebehandling 
på vores hjemmeside triplan.dk

Zinkmagnesium C5
Zinkmagnesium produceres på samme måde 
som galvaniseret plade, men i stedet for ren 
zink belægges pladen med en blanding som 
består af 93,5 % zink, 3,5 % aluminium og 3 % 
magnesium. 
Total set har belægningen en vægt på 310 g/m² 
hvilket svarer til 25 µm pr. side.  
Zinkmangnesium belægningen har en betydelig 
bedre evne til at selvhele ridser og klippekanter 
end både galvaniseret og aluzink plade.

Valg af ståltype
Ved indervægge anvendes typisk stålprofiler 
med Z 140 – Z 275 (korrosionsklasse C1 – C2). 
Stålprofiler indbygget i ydervægge på indven-
digside af den vindtætte gipsplade benyttes 
Z 275 eller ZM 150 (korrosionsklasse C2) og for 
stålprofiler der er indbygget uden for den vind-
tætte gipsplade benyttes AZ 185 (korrosions-
klasse C4) eller ZM 310 (korrosionsklasse C5). 

Tilbage
til oversigt

*

*Triplan anbefaler at kontakte rådgivende ingeniør for valg af 
materiale til svømmehaller
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Triplans logistikservice oversigt gælder for produkter fra Triplan stålprofil prisliste. Tillæg og ydelser kan til enhver tid ændres, såfremt det vurderes nødvendigt af Triplan. 
Der henvises til den til enhver tid gældende udgave af Triplan logistikservice oversigt på Triplans hjemmeside www.triplan.dk.

Ordrer Servicetillæg DB nr. Vare nr.

Hastetillæg Levering af stålprofiler hurtigere end 5 dage Minimum DKK 3.000,- 2540579 TILLÆG 14

Fixmål Leveringstid typisk 5 -7 dage for R, LR, CW, KR, FR, FRF.
Leveringstid typisk 8 - 12 dage for øvrige profiler 12 %

Fixmål Opstillingstillæg for fixmål bestilling <150 stk.
gælder for alle profiler DKK 1.500,- 2386304 TILLÆG 01

Speciallængder Speciallængder under 1000 mm faktureres til 1000 mm pris

Stålprofiltyper MR, LR Minimum længde 2000 mm

Levering i bdt./pakker Stålprofiler leveres i hele bdt./pakker - se prisliste for bdt./pakke størrelser (ex. 
MR 70 leveres kun i 8 stk./bdt.). For levering i stk. se "Anbrud"

Anbrud Profiler i anbrud DKK 150,- pr. anbrud 2540577 TILLÆG 16

Profiler > 6000 mm Håndteringstillæg af profillængder > 6000 mm DKK 3.000,- 2346047 TILLÆG 02

Emballering/specialpakning Lejlighedspakning/specialpakning af stålprofiler pr. pkk. DKK 550,- pr. pakke 2337791 TILLÆG 04

Beregninger/statik DKK 1.500,- pr. time 2540578 TILLÆG 15

Levering og afhentning Servicetillæg DB nr. Vare nr.

Leverancer til brofaste øer i Danmark med 
kran/trailer. OBS! Ved trailer leverancer 
forudsættes det, at der forefindes truck/
manitou ved aflæsning

Trailer uaflæsset >40.000,- DKK 0,-

Trailer uaflæsset <40.000,- Billigst efter regning TILLÆG 05

Trailer - Ekstra tillæg for aflæsning med medbringertruck DKK 1.500,- 2337793 TILLÆG 06

TriCal Metal ordre Fragt TriCal Metal ordre DKK 599,- 2497318 TILLÆG 12

Afhentning Ved afhentning på fabrikken DKK 0,-

Terminslevering Servicetillæg DB nr. Vare nr.

DOT levering. *DOT levering er ikke en garanti for levering til aftalt klokkeslæt. Ved for sen levering er Triplan ikke ansvarlig 
for driftstab, dagbøder, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab, der måtte blive påført Køber eller tredjemand. DKK 3.000,- 2337796 TILLÆG 07

Returvarer Returafgift DB nr. Vare nr.

Returvarer

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Triplan Inter-
national og med ubeskadiget og ubrudt original emballage. Returnering sker 
for Købers regning og risiko, indtil varen er overgivet i Triplan Internationals 
varetægt. Triplan International beregner et returgebyr på minimum 25 %.

Minimum 25 %

Returgebyr DKK 2.000,- 2540580 TILLÆG 11

Leveringsvilkår Betingelser

Rettelse til ordre Ordrer, der er sat i produktion eller plukket, kan som udgangspunkt ikke rettes. Evt. godkendt rettelse medfører et tillæg på 
2.000 kr/ordrelinje

Afkaldstider for ikke lagerførte produkter Hvis varen ikke er på lager, vil leveringstid fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse.

Levering med trailer

Leveringssted: Bestillings-tidspunkt: Leverings-tidspunkt, trailer:

Sjælland, Lolland, Falster Inden kl. 9:00 1 - 2 hverdage mellem kl.  
7:00-16:00

Jylland, Fyn Inden kl. 9:00  2 hverdage * mellem kl.  
7:00-16:00

Eksempel: Ved bestilling mandag inden kl. 9:00, typisk trailerlevering på Sjælland tirsdag mellem kl.  7:00-16:00

Pakning/Emballering

Lagerordre/projektordre Bestillingstidspunkt: 1-3 hverdage før udlastning

Lejlighedspakning (stål i anbrud) Bestillingstidspunkt: 3-5 hverdage før udlastning

Eksempel: Bestilling mandag inden kl. 9:00 udlastes lejlighedspakning førstkommende mandag

Emballage debiteres særskilt Pris pr. stk. DB nr. Vare nr.

Palle 1/2 - tages retur DKK 128,- 2337798 14619

Palle 1/1 - tages retur DKK 168,- 2337800 14620

Palle EUR - tages retur DKK 180,- 2337801 14621

Øvrige vilkår Se Triplan salgs- og leveringsbetingelser

*For dag til dag levering, kontakt Triplan
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